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0 Inleiding 
Bij controles op de werf door BCCA vzw worden soms situaties vastgesteld waarin het niet altijd duidelijk is 

hoe debieten kunnen en mogen opgemeten worden. Een aantal typevoorbeelden van deze uitdagende 

situaties hebben we samengebracht in dit document. 

Hieronder worden een aantal situaties verduidelijkt en wordt aangegeven wat wel en niet aanvaardbaar is en 

hoe het debiet eventueel wel correct kan worden opgemeten.  

Wellicht zal dit document ook nog aangepast worden in de toekomst. 

1 Algemene principes 
De meettoestellen moeten gebruikt worden op een manier zoals door de fabrikant van het toestel 

voorgeschreven. Voor een aantal toestellen zal dit hieronder verder toegelicht worden wat dat concreet 

betekent. 

Als er voor de meting van het debiet aanpassingen aan de installatie moeten gebeuren, dan mogen deze 

aanpassingen er niet voor zorgen dat het werkelijke debiet overschat wordt tijdens de meting. 

Sommige situaties komen niet overeen met de principes van correcte metingen, maar worden wel vaak 

toegepast. Voor sommige van deze situaties zal een overgangstermijn voorzien worden. Dat wil zeggen dat ze 

hieronder als niet-aanvaardbaar zullen worden voorgesteld, maar als ze vastgesteld worden op de werf, hier 

niet op gesanctioneerd zal worden. Er zal wel een opmerking over gemaakt worden.  

De standpunten die in dit document zijn opgenomen, zijn afgetoetst met de consultatiecommissie van BCCA 

vzw. 

Voor elk standpunt wordt vermeld op welk moment dit goedgekeurd of aangepast werd. Het document wordt 

ook gedateerd, zodat bij aanpassingen duidelijk is op welk moment deze werden ingevoerd. 

2 Kalibratie debietmeter 
Goedgekeurd op de consultatiecommissie ventilatie van 23/11/18. 

2.1 Wanneer moet de debietmeter gekalibreerd worden? 
De kalibratietermijn voor de debietmeter is 2 jaar. 

Tijdens de metingen moet een geldig kalibratiecertificaat kunnen voorgelegd worden: dit moet niet het 

origineel certificaat zijn. Het mag een kopie zijn, of een scan op tablet of smartphone. 

De referentiedatum voor de kalibratie is de datum op het kalibratiecertificaat. 

De debietmeter moet opnieuw gekalibreerd worden na elke herstelling. 

2.2 Wat moet er gekalibreerd worden? 
Het meest cruciale onderdeel voor de bepaling van het debiet moet gekalibreerd worden. Wat dit onderdeel 

is, wordt bepaald door de fabrikant van de debietmeter. 

Bijvoorbeeld 

¶ Wordt de Flowfinder MK2 gekalibreerd op luchtdebiet 

¶ Wordt de Testo 417 gekalibreerd op luchtsnelheid 

¶ Wordt van de Minneapolis Ductblaster de DG700 gekalibreerd, dus de druk.  

¶ Wordt de Diff gekalibreerd op luchtdebiet 
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3 Specifieke aandachtspunten bij de Testo 417 
Goedgekeurd op de consultatiecommissie ventilatie van 23/11/18. 

Kijk zeker ook de handleiding en technische specificaties van dit toestel na voor gebruik. 

De algemene regel is dat metingen worden uitgevoerd met de stabilisatiebuis en de grote conus. 

Bij uitzondering mag met de kleine conus gemeten worden. Dus enkel indien de situatie niet toelaat om de 

grote conus rond het ventiel te plaatsen. 

Bij uitzondering mag de stabilisatiebuis verwijderd worden voor het meten van extractieventielen. Dus bij 

pulsie (of toevoer-) ventielen moet de stabilisatiebuis (of LAF) altijd gebruikt worden.  

4 Meten met andere conus dan meegeleverd met meetapparaat 
Goedgekeurd op de consultatiecommissie ventilatie van 23/11/18. 

De conus maakt integraal deel uit van het meettoestel en moet dus gekeurd worden door de fabrikant van het 

meettoestel. Als dus met een andere conus dan de standaard conus(sen) van het meettoestel gemeten wordt, 

moet er een verklaring van de fabrikant van het basismeettoestel zijn dat de meetnauwkeurigheid ook 

gegarandeerd is met deze conus. 

 
Zonder verklaring van de fabrikant van het 
basismeettoestel, mag bovenstaande conus niet 
gebruikt worden. 
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5 Meten met conus over ventiel geschoven 
Goedgekeurd op de consultatiecommissie ventilatie van 23/11/18. 

Zoals op onderstaande foto ontbreekt soms een aanslag om de conus tegen te plaatsen.  

 

Dit kan eenvoudig opgelost worden door een plaat achter ventiel te plaatsen voor de meting. Daarvoor wordt 

het ventiel gedemonteerd. Vervolgens wordt een plaat met een gat waarvan de diameter overeenstemt met 

de diameter van het kanaal over het kanaal geschoven. Tot slot wordt het ventiel terug gemonteerd en kan de 

meting uitgevoerd worden. Na meting wordt de plaat terug verwijderd.  

Onderstaande figuur geeft een situatieschets van de goede praktijk. 

 

De conus over het ventiel schuiven zoals in de voorbeelden hieronder, is dus niet toegelaten. 
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6 Meten van roosters die te groot zijn voor de conus 
Goedgekeurd op de consultatiecommissie ventilatie van 23/11/18. 

Sommige ventilatieroosters zijn te groot voor de conus van het meettoestel, zoals geschetst in onderstaande 

figuren. 

 

 

 
 

Mogelijke oplossingen: 

1. Meten in het kanaal dat naar dit rooster leidt, zie §11 voor meer details. 

2. Een grotere conus monteren op het meettoestel, wel opletten met meetconussen die niet afkomstig 

zijn van de fabrikant van het meettoestel, zie § 4. 

Oplossingen die niet toegelaten worden: 

1. 5Ŝ ȊƻƎŜƴŀŀƳŘŜ άǎŎŀƴέ-methode: met een anemometer voor het rooster bewegen en proberen om de 

gemiddelde luchtsnelheid te gaan schatten. 

2. Een deel van het rooster afdekken zoals in de voorbeelden hieronder. 
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7 Ventiel te groot voor kleine conus, geen ruimte voor grote conus 
Goedgekeurd op de consultatiecommissie ventilatie van 23/11/18. 

In het voorbeeld op de foto hieronder is de kleine conus te klein om het ventilatierooster op te meten. Op 

deze manier kan het debiet niet correct gemeten worden: er zijn immers lekken tussen de conus en het 

rooster. 
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5ƻƻǊ ŘŜ ǎǇŜŎƛŦƛŜƪŜ ǎƛǘǳŀǘƛŜ ǿŀǎ ŘŜ ǇƭŀŀǘǎƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ƎǊƻǘŜ Ŏƻƴǳǎ ƴƛŜǘ ƳƻƎŜƭƛƧƪ Ȋƻŀƭǎ ƻǇ ŘŜ ǎŎƘŜƳŀΩǎ ƘƛŜǊonder 

wordt weergegeven. 

  
Het debiet zou in het kanaal naar het ventilatierooster kunnen opgemeten worden, zie §11. 

Als de meting ter hoogte van het ventilatierooster moet gebeuren, kan deze situatie opgelost worden op 2 

manieren:  

1. er wordt een kader dat groter is dan de kleine conus met de dikte van het ventilatierooster rond het 

rooster geplaatst, zoals aangegeven in de figuur links hieronder 

2. er wordt een kader dat groter is dan de grote conus met de dikte van de deurlijst rond het rooster 

geplaatst, zoals aangegeven in de figuur rechts hieronder. 

  

 

8 Moeten ventielen geplaatst zijn vooraleer kan gemeten worden? 
Goedgekeurd op de consultatiecommissie ventilatie van 23/11/18. 

Soms ontbreken er één of meerdere ventielen of afdekplaten van ventielen op moment van de 

ventilatieverslaggeving. 

Het verschil in debiet met en zonder afdekplaat/ventiel is niet op voorhand in te schatten. Dat hangt onder 

andere af van het type ventiel en het debiet. Bij sommige ventielen of afdekplaten is het effect niet te 

verwaarlozen: het verschil tussen het debiet met en zonder ventiel kan oplopen tot 15m³/h.  

Een meting van de debieten gebeurt normaal gezien op de installatie zoals ze zal gebruikt worden in de 

praktijk. Het is dus aangewezen dat de ventielen en de eventuele afdekplaten geplaatst zijn op moment dat de 

debieten opgemeten worden. 

Indien bepaalde ventielen of afdekplaten door omstandigheden niet aanwezig zijn op de werf, moet dit 

gedocumenteerd worden in het meetrapport. Indien de ventielen en/of afdekplaten wel aanwezig zijn op de 

werf, moeten deze correct gemonteerd worden tijdens de meting. 
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9 Moet een verlenging met een recht stuk kanaal of kan het ook via een 

flexibel stuk kanaal? 
Goedgekeurd op de consultatiecommissie ventilatie van 23/11/18, aangevuld na de consultatiecommissie van 

21/11/19. 

Als een ventiel moeilijk meetbaar is, mag er voor de meting, tussen het kanaal en het ventiel ook een extra 

stuk kanaal, een bocht of een flexibel stuk kanaal gemonteerd worden. Tussen het ventiel en het flexibel 

kanaal moet dan wel een stevige aanslag gemonteerd worden, zodat de conus goed kan aangedrukt worden. 

 

 
  

 

Gebruik flexibel van de juiste diameter bij deze meting. Let erop dat alle aansluitingen luchtdicht gebeuren 

omdat deze techniek het werkelijke debiet zal onderschatten. Maak het stuk flexibel ook niet langer dan strikt 

nodig en probeer het stuk flexibel zo recht mogelijk te maken.  

Monteer na de meting het ventiel terug op zijn oorspronkelijke plaats en in zijn oorspronkelijke positie. 
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Opeenvolgende stappen in de meting 

   
1. Startsituatie: ventiel is niet 

meetbaar in deze situatie 
2. Ventiel demonteren. Opletten 

dat ventiel geblokkeerd is 
3. Flexibel met aanslag luchtdicht 

aansluiten 

   

   

4. Ventiel monteren op aanslag 
5. Debietmeter plaatsen en debiet 

meten 
6. Ventiel terugplaatsen in 

oorspronkelijke positie 


















